
Requisito   richiesto valore dichiarato valore dichiarato valore dichiarato

1 660 lt 1100 lt

UNI EN 840-2 UNI EN 840-2

CONFORMITA' CE CONFORMITA' CE

3 HDPE HDPE

5 indicare indicare

6 J/K 21,0 <= J <= 23,5 33,5 <= K <= 38,5

7 2 2

4 mm 200 mm 200

8 indicare indicare

9 indicare indicare

10 SI SI  

11 SI SI  

12 SI SI

13 a richiesta non prevista

14 non prevista a richiesta

15 indicare indicare

16 UHF  860 - 920 Mhz UHF  860 - 920 Mhz

17 a richiesta a richiesta

18 45X45 45X45

19 52X15 52X15

20 SI SI

21 SI SI

22 Dicitura 1° rigo

23 Dicitura 2° rigo

24 Dicitura 1° rigo (visibile anche con casse impilate)

25 Dicitura 2° rigo 

26 Dicitura 3° rigo

27
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Dicitura 1° rigo 
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FRAZIONE
(la dicitura è conseguente alla tipologia di rifiuto, secondo quanto riportato al punto 2 del DT; verrà pertanto specificata la 

momento dell'ordine. La stessa deve essere posta immediatamente al di sotto delle alette dell'attacco)

2

CAPACITA' (litri)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

MATERIALE

Diametro delle ruote

Peso contenitore in assetto operativo completo di tutti gli 
accessori (anche quelli accessori) (kg)*
Peso cassa e coperchio contenitore senza ruote, pedaliera e 
serratura (kg)*

RUOTE CON FRENI 

Peso ruota con freno

Peso ruota senza freno

Attacco DIN

Attacco a pettine 

CASSA AREATA

Proprietà ASIA Napoli S.p.A.

FRAZIONE
(la dicitura è conseguente alla tipologia di rifiuto, secondo quanto riportato al punto 2 del DT; verrà pertanto specificata la 

momento dell'ordine)

Serigrafia indelebile riportante la numerazione progressiva indicata (codice parlante ) da ASIA al momento dell'ordine ed il 
relativo codice a barre tipo 128

Volume-Anno costruzione

Proprietà ASIA Napoli S.p.A.

Note alla compilazione: il presente prospetto riporta i requisiti minimi richiesti; per la presentazione dell’offerta la lista va opportunamente spuntata nella colonna “valore dichiarato”; 
laddove è indicato un parametro di riferimento (colonna “requisito minimo richiesto”), riportare il valore caratteristico del bene offerto
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Firma timbro concorrente
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* devono essere indicati i valori della attrezzatura proposta

**Le diciture indicate dovranno essere realizzate in modo indelebile, preferibilmente con marchiatura a caldo; i caratteri dovranno avere una colorazione in risalto rispetto al fondo (nera o bianca a 
seconda); le dimensioni dei caratteri devono essere realizzate in modo da far risultare la scritta armonicamente integrata nel corpo del contenitore.
La dicitura della frazione del rifiuto è l’informazione principale, pertanto deve essere ben visibile ed identificabile (dimensioni massime raggiungibili in proporzione alla cassa).
La dicitura “ASIA Napoli”, deve essere ridotta almeno del 50% rispetto alla informazione principale, tutte le rimanenti informazioni vanno ridotte del 70% rispetto alla informazione principale.

***  Gli adesivi, realizzati in quadricomia su supporto in PVC, devono garantire adeguate  caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici ed alla luce solare agli UV ed alle abrasioni; devono 
rispondere ai requisiti minimi dalla normativa tecnica di riferimento.
Gli adesivi dovranno essere apposti sia sul coperchio che sulla parte frontale del fusto, attestati alla parte appena inferiore della scritta.
Il layout degli adesivi sarà trasmesso da ASIA, su apposito file grafico,  all'emissione dell'ordine.
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PEDALIERA NON AMMORTIZZATA

PEDALIERA AMMORTIZZATA

peso pedaliera

TAG

SERRATURA gravitazionale a chiave  Mod. Sudhaus (o 
equivalente) 
DIMENSIONI ADESIVO SUL FUSTO CON INDICAZIONE DEL 
RIFIUTO***
DIMENSIONI ADESIVO SUL COPERCHIO CON INDICAZIONE 
DEL RIFIUTO***
DIMENSIONI ADESIVO SUL COPERCHIO CON INDICAZIONE 
DEL RIFIUTO***

ADESIVO DIVIETO DI SOSTA 
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Attrezzature per la RD
Allegato A3

Scheda tecnica Lotto 3

parametro a 
punteggio

cassonetto 660 litri cassonetto 1100 litri

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ATTREZZATURE


