
NOTA:
VERRANNO INSTALLATI APPOSITI CARTELLI FISSI, BEN VISIBILI,DI DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI CONTENITORI/
DISTRIBUTORI DA PARTE DI ESTRANEI E QUELLO DI FUMARE ED USARE FIAMME LIBERE.
LA SEGNALETICA DI SICUREZZA DEVE RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE
2008, N. 81, AI SENSI DELLA UNI EN ISO 7010:2012
APPOSITO CARTELLO FISSO DEVE INDICARE LE NORME DI COMPORTAMENTO E I RECAPITI TELEFONICI DEI
VIGILI DEL FUOCO, DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA, NONCHÉ IL RECAPITO TELEFONICO DELLA DITTA
EVENTUALMENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE DEL CONTENITORE/
DISTRIBUTORE.
IL CONTENITORE/DISTRIBUTORE DEVE ESSERE DOTATO DI MISURE DI SICUREZZA ATTE AD EVITARE
L’ACCESSO, DA PARTE DI ESTRANEI, AI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E CONTROLLO DELLO STESSO.

Idrante sottosuolo UNI 70 dotato di
segnaletica ed apparecchiature a
corredo

GAS
Pannello ottico/acustico di
segnalazione allarme gas

IMPIANTO DI RILEVAZIONE GAS
E DI SEGNALAZIONE

ALLARME GAS

Rilevatore gasG

Plafoniera fluorescente di emergenza
con 60 minuti di autonomia

Plafoniera fluorescente di emergenza
con 60 minuti  di autonomia

LEGENDA SISTEMI DI SICUREZZA

ALL.INC.
Pannello ottico/acustico di
segnalazione allarme incendi

Pulsante per attivazione manuale
impianto allarme incendi

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI
E DI SEGNALAZIONE MANUALE

ALLARME INCENDI

Sirena elettronica con lampeggiante

Rilevatore di fumo fotoottico

N.B.LE INDICAZIONI SUGLI IMPIANTI
(ELETTRICI, ALLARME, IDRANTI, ECC...)
SONO DA RITENERSI PURAMENTE
ILLUSTRATIVE; OCCORRERA' INFATTI, IN
FASE ESECUTIVA, UN PROGETTO
REDATTO DA TECNICO QUALIFICATO.

Estintore portatile a polvere

ESTINTORI
Maniglione antipanico

VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

Estintore portatile ad anidride carbonica

Idrante a cassetta UNI 45 dotato di
segnaletica ed apparecchiature a
corredo

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
DI PROTEZIONE

Estintore carrellato

Idrante soprassuolo UNI 70 dotato di
segnaletica ed apparecchiature a
corredo

Attacco motopompa VV.F. UNI 70
dotato di segnaletica e
apparecchiature a corredo

NOTA:
DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE NORME DI ESERCIZIO DI CUI AL D.M. 22/11/2017 AL PUNTO 9.3.
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CONTENITORE/DISTRIBUTORE GASOLIO
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DISTANZA DI PROTEZIONE:
AREA AVENTE AMPIEZZA
≥ m 3.00 A CIELO SCOPERTO
CON PAVIMENTAZIONE IN C.A.
PRIVA DI VEGETAZIONE
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BACINO DI
CONTENIMENTO
CAPACITÀ

TETTOIA METALLICA DI
PROTEZIONE DAGLI
AGENTI ATMOSFERICI

CONTENITORE/
DISTRIBUTORE

GASOLIO
CAPACITÀ

9000 litri

SFIATO SFOCIANTE AD
ALMENO m 2.40 DAL PIANO
DI CALPESTIO

INTERRUTTORE ELETTRICO
MOTORE GRUPPO
EROGATOREESTINTORE

PORTATILE
TIPO 21A 89B

ESTINTORE
CARRELLATO

TIPO B3

DISSUASORI
METALLICI H=1 m
PROTEZIONE ATTA
AD IMPEDIRE URTI
ACCIDENTALI

DISSUASORI METALLICI
H=1 m

PROTEZIONE ATTA AD
IMPEDIRE URTI
ACCIDENTALI

IMPIANTO DI
MESSA A TERRA

300

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e della UNI EN ISO 7010 : 2012

Pericolo generico - W001

LEGENDA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Vietato tenere i telefoni accesi - P013

Vietato fumare o usare fiamme libere - P003

Pericolo materiale infiammabile - W021

AutoCAD SHX Text
 m 3.00 A CIELO SCOPERTO 
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